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Инструкция по сборке
НД-45,61



ot=5...25C φ=50...70%

>1 m>20 mm
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Вид Наименование

Гвозди 1,6*25

Шуруп оцинк 4*16

Футорка D5

Направляющие
шариковые

Кол.

12

12

4

1

Магнитный
отталкиватель

Еврошуруп 6х50

Стяжка шкант

Еврозаглушка

1

2

7

2

Спецификация на ЛДСП БЕЛЫЙ
Поз. Наименование Кол-во Длина Ширина Длина Ширина

1 Полка выдвижная 1 392 400 542 400
2 Задняя планка 1 392 50 542 50

Спецификация на ЛДВП Белый
Поз. Наименование Кол-во Длина Ширина Ширина

3 ЛДВП 1 446 105 596 105

НД45 НД61

1
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Шурупы 4*16 40
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4x

Ø8

418/568

426

кромка

Шкант стяжка

4х

Скрытая

4х

37
324

104

Шкант стяжка

4х

Скрытая
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5
418/568

426

кромка

Вязка низ опора из модуля Н45,Н60

23мм

1 2 3

4 5 6

магнитный
толкатель

до кромки

Привернуть
к фасаду НД
напротив
толкателя
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5

6
A=B

A
B

7

8

Крепление ножек
(вид сверху)

4x

Шуруп 4*16

8x

Находится в пакете с фурнитурой

1х
Евроключ
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10

11

12
60

60

30

30

Если цоколь МДФ:

Если цоколь Пластик:

13

1

2
4x

Шуруп 4*30

34

Расстояние от края столешницы до фасада



6

14

шуруп 4х16

4х

15

Шкант стяжка

3х

Скрытая

фасад НД

16


